Exclusief in de verkoop bij Ron de Groot

Theatertextiel - Toneelinrichting!

Waarom kiezen voor een grid?
“Flexibel, duurzaam, onderhoudsarm en solide systeem”.

Voor ruimtes tot 6.00 meter hoog waar men boven

het podium of toneeloppervlak gebruikt maakt van
toneelverlichting, geluid, decor en brandvertragend textiel is
het handig te kiezen voor deze degelijke en flexibele oplossing.

Het door ons te plaatsen grid wordt opgebouwd uit buizen met een diameter van 48° mm (deze
buis is een standaard maat die veel gebruikt wordt in theaters, tv studio’s en podia). De buizen zijn
2.9mm dik en zwart gepoedercoat i.v.m. het tegengaan van reflectie.

Er wordt een door de klant gewenste vakverdeling gemaakt. De dragende delen (van voorzijde
podium naar achterzijde podium) worden opgehangen aan zakeinden van M14, kwaliteit 8.8

en waterpas gesteld. De ongelijkzijdige buizen worden onderling verbonden door middel van
gridbuisklemmen wat een sterk en stevig geheel oplevert en worden gekoppeld met inwendige
pasbuizen zodat er geen zwakke punten ontstaan. De zijkanten kunnen aan muursteunen
bevestigd worden zodat het grid niet kan bewegen. Het is makkelijk om, indien gewenst, later
een andere vakverdeling te maken als het een productie zo uitkomt. Ook een extra buis ertussen
plaatsen is helemaal geen probleem.

Uitvoering standaard satin zwart en de uiteinden voorzien van PVC doppen, indien mogelijk.
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Exclusief in de verkoop bij Ron de Groot
Theatertextiel - Toneelinrichting!

Voor de optimale functionaliteit van gordijnen is een
stevig en goed functionerend railsysteem onmisbaar. Wij
leveren en installeren volledige railsystemen op maat,
incl. o.a. wissels. Onze railsystemen TS100 en TS300 zijn
vervaardigd van koudgewalst staalprofiel. Het systeem
is geheel vrij van onderhoud en met de bijbehorende
runners een zeer soepel lopend (gesloten) systeem.

RAILBAK

Dit is een stalen rail TS100 waarop een vierkante koker

van 30x30mm gelast wordt. Aan de bovenzijde van

deze koker is een werkrail gelast waarin een schuifmoer
wordt vast gemaakt d.m.v. een bout aan de triggerklem.
De bak is voorzien van een veiligheidskabel tegen het

vallen.
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Bel gerust! wij adviseren je Stel je vraag gemakkelijk Meer informatie vindt je op onze
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